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FILS PERLÉS POUR SCELLÉS

Tous les scellés fermés avec un fil

perlé doivent être utilisés avec le

matériau de fil approprié.

Nous avons des fils perlés dans

divers matériaux en fonction des

besoins du client et de l'endroit où

le scellé sera appliqué.

Les fils perlés ont des résistances

différentes, d’un simple fil perlé à

deux fils métalliques, à un fil

plastifié à 7 fils plus résistants.

Ils peuvent être fournis en bobine

de longueur variable ou en

morceaux pré-coupés selon les

mesures demandées par le client.

Les scellés à fil perlé sont couramment utilisés dans l'industrie des

raffineries pour sceller les vannes et les dépôts de carburant.

Ils sont utilisés aux endroits où le carburant est évacué. Les scellés à fil

perlé sont très appropriés pour sceller les bouteilles d'échantillonnage de

liquide.

En règle générale, les scellés à fil sont également utilisés pour garantir les

compteurs d'eau, d'électricité et de gaz contre d’éventuelles

manipulations, et peuvent également être personnalisés et numérotés

progressivement.

Nous avons du fil tressé en acier inoxydable

fil perlé en métal galvanisé.

fil de cuivre perlé

fil de laiton perlé

fil perlé en nylon de cuivre
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FIL PERLÉ GALVANISÉ

TABLE TECHNIQUE FIL 

PERLÉ GALVANISÉ

DIAM. 1 mm

Poids du mètre linéaire: 2,45 gr

1 kg = 400 mètres environ

°
COMPOSITION:

Noyau: Ø mm 0,50

Spirale: Ø mm 0,30

°
CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00

(50 tours par 100 mm)

°
CARACTÉRISTIQUES DE 

SURFACE:

État de surface: galvanisé

Revêtement de zinc minimum: 

20 g / m2

CATÉGORIE DE MATÉRIAUX:

Acier recuit galvanisé

C% Mn% P% S%

0,08 0,45 0,035 0,035

CARACTÉRISTIQUES 

MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE DE 

RUPTURE 

N/mm²

1 10% 300/450
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FIL PERLÉ ACIER INOXYDABLE

TABLE TECHNIQUE FIL 

PERLÉ ACIER 

INOXYDABLE

DIAM. 1 mm

Poids du mètre linéaire: 2,45

gr

1 kg = 400 mètres environ

°
COMPOSITION:

Noyau: Ø mm 0,50

Spirale: Ø mm 0,30

°
CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00

(50 tours par 100 mm)

°
CARACTÉRISTIQUES DE 

SURFACE:

État de surface: Brillant

CATÉGORIE DE MATÉRIAUX:

Acier recuit AISI 304

C% Mn% Si% Ni% Cr% P% S%

< = 

0.08

< = 

2.00

< = 

1.00

8.00

–

10.50

18.00 

–

20.00

< = 

0.045

< = 

0.030

CARACTÉRISTIQUES 

MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE

N/mm²

1.00 10% 700/750
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CATÉGORIE DE MATÉRIAUX:

Cuivre rouge recuit conforme à la norme ASTM B 49.92 - UNI 

EN 1977 - 2000

Cu% Fe% Pb% As% Ag% Ni% Sn% S%

99,974 0,0035 0,0013 0,0011 0,0011 0,0008 0,0009 0,004

CARACTÉRISTIQUES 

MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE

N/mm²

1.00 10% 700/750

TABLE TECHNIQUE FIL 

PERLÉ DE CUIVRE

DIAM. 1 mm

Poids du mètre linéaire: 2,78 gr

1 kg = 380 mètres environ

°
COMPOSITION:

Noyau: Ø mm 0,50

Spirale: Ø mm 0,30

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 

(50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE 

SURFACE:

État de surface: brillant
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063301 c FIL PERLÉ DE LAITON

CLASSE MATERIALE:

Laiton: conforme à la norme ASTM B 49.92 - UNI EN 1977 -

2000

Cu% Zn% Pb% Fe% Al% Ni% Sn% S%

67,000 32,000 0,010 0,0014 0,010 0,049 0,016 0,05

CARACTÉRISTIQUES 

MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE 

DE 

RUPTURE

N/mm²

1.00 10% 400/430

TABLE TECHNIQUE FIL 

PERLÉ DE LAITON

DIAM. 1 mm

Poids du mètre linéaire: 2,63

gr

1 kg = 380 mètres environ

°
COMPOSITION:

Noyau: Ø mm 0,50

Spirale: Ø mm 0,30

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: mm 2,00 

(50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE 

SURFACE:

État de surface: brillant
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FIL PERLÉ NYLON-CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES 

MÉCANIQUES

DIAMÈTRE 

NOMINAL

mm

TOLÉRANCE

Ø

CHARGE DE 

RUPTURE 

N/mm²

1.00 10% 159/178

TABLE TECHNIQUE FIL 

PERLÉ NYLON-CUIVRE

DIAM. 1 mm

Poids du mètre linéaire: 1,50

gr

1 kg = 650 mètres environ

°
COMPOSITION:

Noyau: diamètre 0,6 mm

100% polyamide

Spirale: cuivre cuit Ø 0,3 mm.

conforme à la norme ASTM

49.92 - UNI EN 1977 - 2000

CARACTÉRISTIQUES 

STRUCTURELLES:

PAS DE SPIRE: 1,5 mm

(66 tours par 100 mm)
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083301 c CÂBLE PLASTIFIÉ À 7 FILS EN 

ACIER INOXYDABLE

DESCRIPTION:

° Câble composé de 7 fils d'un diamètre de 0,32 mm plastifié

° Diamètre total 0,9 mm

° 1 kg correspond à environ 406 mètres

° Bobine 250 mètres: environ 675 grammes

° Bobine de 500 mètres: environ 1 440 grammes

° Bobine 1000 mètres: environ 2960 grammes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR CÂBLE DE 

DIAMÈTRE  mm 0,9

GRADE N.W.

(kg)

TS

(Mpa)

EL

%

304 483,88 785 75

COMPOSITION CHIMIQUE EN % DU CÂBLE EN ACIER DE DIAMÈTRE 

mm 0,9

C Si Mn P S Cr Ni

0,03 0,43 1,30 0,026 0,008 18,23 8,03
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FIL PERLÉ GALVANISÉ PLASTIFIÉ

MATÉRIAU INTERNE:

Acier recuit galvanisé

C% Mn% P% S%

0,08 0,45 0,035 0,035

CARACTÉRISTIQUES DE 

SURFACE:

Revêtement plastique 

minimum: 0,15 mm
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FIL DE FER PLASTIFIÉ

DESCRIPTION :

Fil métallique plastifié: diam. 1 mm

Couleurs Standard :

BLANC - VERT

Autres couleurs: quantité minimum 

108 rouleaux de 200 grammes 

chacun

Chaque rouleau:

200 gr = 120 mètres

EMBALLAGE:

1 carton: 108 bobines

Dimensions du carton: 38x38x24 cm

Poids du carton 2,5 kg
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FIL DE NYLON PLASTIFIÉ

DESCRIPTION: 

Câble en nylon plastifié diamètre 1,3 

mm

COULEURS STANDARD :

Jaune

Vert

Blanc

Bleu

Gris

Orange

Rouge

PELOTE:

100 m = 125 gr

NYW-PL : Câble en nylon plastifié 

diamètre 1,3 mm

EMBALLAGE:
1 carton 25 sachets plastiques transparents 
Contenant 10 rouleaux chacun
Dimensions du carton: 64x35x37 cm
Poids du carton: 18 kg
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FICELLE AVEC NOYAU 

MÉTALLIQUE

ACIER

GALVANISÉ

LIN

DESCRIPTION :

° Ficelle avec noyau métallique.

MESURES:

° Diamètre: 2mm

° Longueur par pelote: environ 135-145 mètres

° Poids de chaque pelote: environ 180-200 grammes

MATÉRIAU :

° Extérieur: lin

° Intérieur: acier galvanisé
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FIL PERLÉ PRÉ-COUPÉ

Description du produit

Nous avons à votre disposition une variété complète de fil perlé pré-coupé à la taille pour

tous les besoins.

Ce produit peut être combiné à l'achat de scellés à fil.

Le fil perlé a été conçu pour ne pas glisser en l’utilisant avec des scellés de sécurité.

Pour les fils de dimensions standard disponibles en stock, nous expédions dans les 24

heures suivant la commande. Nous pouvons expédier sous 3 à 5 jours à compter de la

commande pour les morceaux pré-coupés surdimensionnées ou de matériaux autres que

le fil perlé galvanisé.

EXEMPLE DE MORCEAUX PRÉ-COUPÉS ACIER GALVANISÉ

GALVANISÉ INOX CUIVRE

LAITON NYLON CUIVRE
CÂBLE PLASTIFIÉ À 7 FILS 

INOX
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WORLD CONTACTS
info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Republic

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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